ATU56/ATS56






ATU56/ATS56 mm

3 Hinterbandbolzen

2 x runde Rosetten
aullen mit Ziehschutz
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3 Stiick, 2-dimensional

2 x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung verstellbar

L

. Thermo-ALU-Zarge
E-Offner J ’ ' mit thermischer Trennung

(gegen Aufpreis) S ’ \ (ATU56)

56 mm starkes Aluminium Bodenshwelle Standardzarge aus Stahl
Tirblatt mit Energiesparkern (ATS56)
ATUS6 ATUS6
i OHNE GLAS MIT GLAS
N 1,2 W/m?K 1,3 W/m?K

WARMEWERT: oo
ATS56 ATS56

OHNE GLAS MIT GLAS
1,39 W/m2K 1,46 W/m?K




HOHE RahmenauRenmaR

HOHE Durchgangslichte

MABE

RahmenaufRenmaf} Durchgangslichte
BREITE x HOHE BREITE x HOHE
D—
1 900mm x 2000mm 800mm x 1950mm
2 1000mm x 2000mm 900mm x 1950mm
3 1000mm x 2070mm 900mm x 2020mm
4

1100mm x 2070mm

1000mm x 2020mm

BREITE Durchgangslichte

BREITE Rahmenaulenmal}

BESCHLAG-SET
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. Anthrazit
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Weil} Goldene Eiche
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